
 
 
 
 

 
NUTTIGE VERWIJZINGEN (beschikbaar op www.ipaf.org/resources) 

 IPAF-richtlijn voor reddingen in noodgevallen UKBM 07/14 (Alleen Engels)  
 Redden van personen uit hoogwerkers (Plant Safety Group 1625/tpw/27.06.18) (Alleen Engels) 
 Best practice richtlijnen voor hoogwerkers – deel 1 en 2 
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REDDINGSPLAN VOOR 
HOOGWERKERS 
TOOLBOX TALK 
 
WAAROM IS EEN REDDINGSPLAN BELANGRIJK? 
Snelle redding van iemand die bekneld is geraakt kan 
een wezenlijk verschil uitmaken voor het letsel dat 
wordt opgelopen – het kan het verschil zijn tussen 
leven of dood. 
 
WAT IS EEN REDDINGSPLAN? 
Een reddingsplan is een plan om de aanwezigen van 
de hoogwerker te halen in geval van een storing of 
noodgeval: 

 Hoogwerker is gestopt omdat er geen brandstof 
of een lege batterij is; 

 Hoogwerker heeft een storing; 
 Vastzittend of bekneld platform; 
 Platform overbelast; 
 Bediener/aanwezige in nood; 
 Andere noodgevallen. 

 
WANNEER IS EEN REDDINGSPLAN NODIG? 
De wetgeving op het gebied van gezondheid en 
veiligheid vereist een veilig werksysteem voor alle 
werkzaamheden. Er moet een reddingsplan worden 
gecommuniceerd voordat iemand een hoogwerker 
bedient op hoogte. 
Lees en oefen het reddingsplan VOORDAT u het nodig 
heeft. 
 
WAARMEE MOET REKENING WORDEN GEHOUDEN BIJ 
HET OPSTELLEN VAN HET REDDINGSPLAN? 
 Wie is er in de buurt als redding nodig is? 
 Is het reddingspersoneel op de grond vertrouwd 

met en bekwaam in het reddingsproces? Weten 
ze hoe ze de grondbediening, en de hulp- en 
nooddaalsystemen moeten gebruiken? 

 Hoe communiceert u met de 
hoogwerkerbediener als het platform geheven 
is? 

 Kan de hoogwerkerbediener de 
platformbediening bedienen? 

 

WAT NU TE DOEN 
Informeer al het personeel over het reddingsplan en 
oefen de noodprocedures. 
 
De gebruiker moet het volgende doen: 
 Leid de redding of wijs in het reddingsplan een 

reddingspersoon op de grond aan die vertrouwd 
en bekwaam is met de hoogwerker; 

 Houd het plan vrij beschikbaar en zichtbaar; 
 Voer regelmatig evaluaties uit van het 

reddingsplan om na te gaan of er veranderingen 
zijn op de werklocatie, activiteiten, etc.; 

 OEFEN het plan regelmatig. 
 
De aangewezen reddingspersoon op de grond moet: 
 Vertrouwd zijn met de grond- en 

nooddaalsystemen van alle hoogwerkers 
waarop het reddingsplan betrekking heeft; 

 Beschikbaar zijn om reddingen uit te voeren 
wanneer hoogwerkers in bedrijf zijn. 

 
 

ONTHOUD 
Als het reddingsplan 
niet wordt geoefend, 
kan het mislukken 

 

WIE MOET HET WETEN? 
Deze toolbox talk is van toepassing op: 
 Gebruiker (degene die controle heeft 

over het gebruik van de hoogwerker op 
locatie); 

 Locatiemanagers en leidinggevenden 
waar hoogwerkers worden gebruikt; 

 Bedieners van-/aanwezigen op 
hoogwerkers; 

 Aangewezen reddingspersoon op de 
grond. 
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