IPAR

CHECKLISTE FUR DIE PRUFUNG VON
HUBARBEITSBUHNEN VOR DEM EINSATZ

Alle Uberpriifungen sind entsprechend der Herstelleranleitung durchzufiihren

MASCHINE: WOCHE VOM:
SERIENNUMMER: GRUNDLICHE
UBERPRUFUNG FALLIG AM
MONTAG DIENSTAG MITTWOCH | DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG SONNTAG

Verwendung von
Bodensteuerung
(G) und
Steuerung im
Arbeitskorb (P)

FUNKTIONSPRUFUNGEN

28

1 |Aktuelle Maschinenuntersuchung/UVV-Abnahme (nicht alter als 6 Monate)
Unterlagen 2 |Betriebsanleitung des Herstellers
3 |Rettungsplan
4 |Radsicherheit (Radmuttern, Arretierung: lose, beschadigt, fehlt)
Rader/Reifen 5 |Reifendruck (Luftdruck, schaumgefiillt oder Vollgummi)
6 |Einschnitte, Risse, freiliegendes Gewebe, Schaden an der Felge
7 |Flussigkeitsstande (Motordl, Kihlflussigkeit, Treibstoff)
Motor/Antrieb 8 |Tropfspuren am Boden unter dem Motor
9 [Batterie (Elektrolyt, Sicherheit und Zustand des Ladesteckers)
. 10 |Fillstand Hydraulikflissigkeit
Hydraulik — y . . - - ;
o 11 |Undichtigkeiten (Schlauche, Leitungen, Verbindungen, Kolben, Zylinder)
Z | Schlauche und | 12 |Sicherheit und Zustand (Einschnitte, Scheuerstellen, Ausbeulungen)
E Kabel 13 |Stromschienen (frei von Schaden und Fremdkdrpern)
E . 14 |Allgemeiner Zustand, Bolzen/Halteschrauben, Ful3platte
o Klappstutzen, 15 |Unterlegplatten (vorhanden, Zustand, Transportsicherung)
=] Stabilisatoren gp - - . P g
6 16 |Sperrsysteme (Funktion, eingerastet)
0 . 17 |Allgemeiner Zustand (Schaden, Ausrichtung, Korrosion)
Chassis, — —
18 |Risse in Schweilnéhten
Ausleger und - - - - -
19 |Bolzen, Arretierungen und Ketten (Sicherheit, VerschleiBerscheinungen)
Scherenpaket - - -
20 [Planen, Schutzvorrichtungen, Motorabdeckungen (Sicherheit und Zustand)
21 |Ein-/Ausstiegsstufen (sicher, unbeschadigt, sauber)
Plattform/Arbeits | 22 |Zugangssperre, Handlaufe und Haltebolzen
korb 23 |Anschlagpunkte fir Sicherheitsgeschirr
24 |Frei von Abfall, Fremdkérpern und Hindernissen
25 [Typenschild, Sicherheitshinweise, Warnhinweise und Informationsaufkleber (lesbar)
Aufkleb?r und 26 [steuerung (Funktionsbeschriftung, Richtungspfeile)
Beschriftung o7 Plattform-Belastung (max. Tragfahigkeit, max. Windgeschwindigkeit, max. zulassige

Personenzahl

Sicherheitsvorrichtung (Trennschalter, Tastenfeld, Chipkarte)

29

Freigabeschaltung (Zindschlissel, FuRschalter, Totmannschalter)

30

Not-Stopp und Notablasssystem

31

Alle Schalter, Funktionssteuerungen (frei bewegbar, kein Klemmen)

32

Hebefunktionen (anheben, absenken, schwenken, ein-/austeleskopieren)

33

Fahrfunktionen (vorwarts, riickwarts, Lenkung, Bremsen)

34

Fahrgeschwindigkeit mit angehobenem Arbeitskorb (reduziert oder gesperrt)

35

Beleuchtung, optische Signale, Warneinrichtungen

36

Alarme (Neigung, Absenkung, Fahren)

37

Grenzschalter (z.B. Gefélle, Last, Reichweite, Rotation)

38

Schlagloch-Schutzsystem (fahrt vollstéandig aus und ein)

39

Pendelblockierung bei Pendelachsen, ausfahrbare Achse

40

Zubehor, Strom im Arbeitskorb, Plattformverlangerungen

41

Stiitzen, Stabilisatoren, Nivellierungsvorrichtungen

ALLE MANGEL UND DEFEKTE (x) SIND DEM AUFSICHTSFUHRENDEN SOFORT MITZUTEILEN

Nur geschulte Personen, die durch ihren Arbeitgeber dazu bevollméchtigt wurden, dirfen diese Maschine betreiben.
NAME(N) DES/DER BEDIENER(S) UND PAL CARD NUMMER(N):

Unterschrift:

Unterschrift:

Unterschrift:

Unterschrift:

Unterschrift:

Unterschrift:

Unterschrift:

(TE-1052-1120-2-de)





