
 
 
 
 

 
NUTTIGE VERWIJZINGEN 

 IPAF Veiligheidshandleiding voor bedieners 
 Verklaring van Beste Praktijken voor Risicobeoordeling van de Werkplek en Selectie van hoogwerker (beschikbaar op 

www.ipaf.org/resources) 
 Gebruikershandleiding van de Fabrikant (beschikbaar via www.ipaf.org/nl/fabrikanten ) 
 Wees veilig in de werkplaats Andy Access Poster (beschikbaar via www.ipaf.org/andyaccess ) 

TOOLBOX TALK A24 | TE-1083-0821-1-nl  www.ipaf.org 

Promoten van het veilige en 
effectieve gebruik van aangedreven 
hoogwerk toegangstechniek 

VEILIG ONDERHOUD 
EN REPARATIE VAN 
HOOGWERKERS IN DE 
WERKPLAATS 
TOOLBOX TALK 
 
WAAROM LOOP IK RISICO? 
Het verplaatsen, testen, onderhouden of repareren van 
hoogwerkers stelt werkplaatsmedewerkers bloot aan 
gevaren en risico's die variëren afhankelijk van het 
type hoogwerker en het type service of reparatie dat 
wordt uitgevoerd. Als u deze gevaren niet goed 
identificeert en deze risico's niet elimineert of beheert, 
of als u de werk- of service-instructies niet opvolgt, 
kan dit leiden tot materiële schade, letsel, een slechte 
gezondheid of de dood.  
 
Goede werkpraktijken in elke werkplaatsomgeving zijn 
belangrijk, omdat ze bijdragen aan de dagelijkse 
veilige uitvoering van taken, waarbij de nadruk ligt op 
het verminderen van risico's voor personeel, 
apparatuur, materialen en het milieu. 
 
WAARAAN MOET IK VÓÓR HET STARTEN VAN DE 
WERKZAAMHEDEN VOLDOEN? 
Door hun aard is elke werkplaatsomgeving anders. 
U moet: 
 alle gevaren opsporen en verwijderen;  
 een algemene risicoanalyse hebben voor alle 

algemene werkzaamheden (ontvangst, 
verzending, inspecties vóór levering, kleine 
reparaties, enz);  

 voor alle grote reparaties een taakspecifieke 
risicobeoordeling uitvoeren, want de risico's 
zullen voor elke taak verschillend zijn. 

 
WAT MOET IK DOEN? 
Lees en controleer uw risicobeoordelingen op validiteit 
en relevantie voor de taak. 
 Wees bewust van de gevaren die aan de taak zijn 

verbonden (beweging van de machine in de buurt 
van het werkgebied, morsen van olie- of andere 
chemische middelen, struikelgevaar).  

 Volg uw bedrijfsspecifieke beleid, bijvoorbeeld 
snelheidsbeperkingen, persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) en alleen werken. 

 Volg goedgekeurde procedures 
(methodeverklaringen, werkinstructies, 
serviceaanbevelingen van de fabrikant). 

 Selecteer de juiste tools voor de taak.  
 Wees bekwaam en bevoegd op alle machines en 

uitrusting die voor de taak gebruikt worden. 
 Werk niet onder een niet-ondersteund onderdeel 

van een hoogwerker – gebruik altijd 
onderhoudssteunen en assteunen zoals 
vereist/nodig.  

 Houd de werkruimte schoon en netjes. 
 Gooi afvalmaterialen en vloeistoffen op 

verantwoorde wijze weg. 
 Meld eventuele schade, defecten, incidenten of 

bijna-ongevallen aan uw supervisor/manager. 
 
DENK ERAAN 
 Voer uw eigen taakgebaseerde risicobeoordeling 

uit. 
 Meld problemen of potentiële problemen. 
 Als u twijfelt, breng uzelf dan niet in gevaar. Stop 

en vraag. 
 Doe nooit iets voor het eerst alleen. 
 
 
 Neem nooit onnodige 

risico's. Als u denkt “het 
komt wel goed voor 
deze ene keer” – doe 
het dan gewoon niet! 

WIE MOET HET WETEN? 
Deze Toolbox Talk is van toepassing op alle 
personen die betrokken zijn bij een hoogwerker in 
een werkplaatsomgeving, waaronder: 
 Manager van de werkplaats 
 Toezichthouder van de werkplaats  
 Hoogwerker reparatie personeel 
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