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WAT ZIJN MACHINECATEGORIEEN?

De machinecategorieén voor aangedreven hoogwerk
toegangstechniek worden toegewezen zodat er wereldwijd
gemakkelijk naar kan worden verwezen en om een

juiste keuze te maken voor training. Vooraf bepaalde
machine-eigenschappen en -functies worden gebruikt

om machinecategorieén toe te wijzen. Voor hoogwerkers
(MEWP’s) combineert de categorie een machinegroep (1,

2 of 3) met een machinetype (A of B), dus een 3A is een
voorbeeld van een hoogwerkercategorie.



HOOGWERKERS

STATISCHE VERTICALE HOOGWERKERS STATISCHE GIEKHOOGWERKERS

SPECIALE MACHINES

Omvat alle 2A- en 2B-hoogwerkers

_____

Dit betreft alle machines van het Type 2 (die zich met geheven
werkplatform verplaatsen, bediend vanaf de basis) en
gespecialiseerde hoogwerkers. Hiervoor is tijdens de trainingscursus
voor hoogwerker-bedieners een specifieke training nodig, gezien hun
unieke en vaak op maat gemaakt constructie.




HEFSTEIGERS MOBIELE HEFSTEIGERS

BOUWLIFTEN (CH)

Er zijn drie subcategorieén voor bouwliften:
Transportsteigers (TPH), materiaallift (GH)
en personen- goederenlift (PH)

e TPH’s zijn ontworpen om mensen of
werkmateriaal te vervoeren

¢ GH’s zijn ontworpen om alleen
werkmateriaal te vervoeren

¢ PH’s zijn ontworpen om zowel mensen
als werkmateriaal te vervoeren

NIEUW BlJ AANGEDREVEN HOOGWERK TOEGANGSTECHNIEK?

Ga naar onze pagina voor nieuwe gebruikers voor meer informatie over
acroniemen, afkortingen en machinetypes: www.ipaf.org/first-time-users

www.ipaf.org/training
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Kan de hoogwerker
bewegen wanneer het
werkplatform is geheven?

Wanneer het werkplatform
is geheven, waarvandaan wordt
de hoogwerker dan
aangedreven?

De basis Het platform

Kan het midden van het
werkplatform verder reiken
dan de kantellijn van
de werkbasis?

Ga voor meer informatie over machines met aangedreven
hoogwerk toegangstechniek en hun bijbehorende

trainingscursussen naar www.ipaf.org/training of scan

TR-672-0722-5-nl




